
WISI OR181A mit Viaccess-Modul:

HDTV fürs kleine Portemonnaie.
Das günstige Fernseherlebnis in einer völlig neuen Dimension.

Zukunftssicher ausgerüstet durch den DVB-S2-Tuner. 
PVR-Ready für Aufnahmen auf externe Festplatten über  
USB 2.0-Anschluss.
Up-Scaler für Nicht-HDTV-Programme.
Software-Updates über Satellit und USB möglich.
Plug & Play durch vorprogrammierte Senderliste.
CI-Schnittstelle zur Aufnahme von CAM‘s.
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Eingang.
Eingangsfrequenz. 950 – 2150 MHz
Eingangspegelbereich. 40 – 83 dBµV
LNB-Versorgung. 14 / 18 V
Steuersignal. 22 kHz
DiSEqC. 1.0
Eingangsdatenrate. 2 MS/s – 45 MS/s

Video.
Dekodierung. MPEG2, MP@ML, MPEG4
Auflösung. 576i, 720p, 1080i
Bildschirmformat. 4:3, 16:9, Letterbox, Pan&Scan

Audio.
Typ. Mono, 2-Kanal Mono, Stereo

Anschlüsse Rückseite.
Tuner-Eingang. F-Buchse
VCR Cinch / Audio R & L und Video. FBAS, Audio R & L
Digital Video + Audio. 1 x HDMI 1.2
Digital Audio. S/PDIF (optisch)
Multimedia. USB
Datenschnittstelle. RJ11
CI-Schnittstelle. 1

Netzteil.
Betriebsspannung. 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme. Standby < 1.0 W, Betrieb ca. 7 W

Allgemeine Daten.
Abmessungen (B x H x T). 190 x 35 x 140 mm
Gewicht. 580 g
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