
 
CHAMELEON

Die Kopfstelle, welche mit nur einem Bauteil
jedes digitale Format umwandelt
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Eine Investition in Ihre Zukunft

Stellen Sie sich ein Produkt vor,

bei dem Sie einfach per Mausklick von einem Übertragungssystem zum 
anderen wechseln könnten - genau das ist CHAMELEON, eine wandlungsfähige 
Kopfstelle.

Durch seine Einfachheit, Flexibilität und Kosteneffizienz erweitert das  
CHAMELEON die Anwendungsmöglichkeiten für Kabel-TV- oder SMATV-
Unternehmen. (SMATV = Gemeinschaftsantennenanlage mit SAT-Empfang)

CHAMELEON-Anwendungen

Die Anwendungen, die Sie für Ihr Netzwerk benötigen, können Sie jederzeit 
ganz nach Ihren speziellen Bedürfnissen erwerben. Möglicherweise möchten 
Sie mit digitalem Empfang und analoger Übertragung beginnen? Anschlies-
send können Sie immer noch auf digitale Übertragung umsteigen.

Erstellen Sie Ihre eigenen Programmpakete

Erstellen Sie Ihre eigenen Programmpakete und entschlüsseln bzw. 
verschlüsseln Sie Ihre Programme mit einem von Ihnen gewählten Verschlüs-
selungssystem. Sollten Sie eine Übertragung im IP-Format über einen 
integrierten Streamer vorziehen, benötigen Sie hierfür nur ein paar 
Mausklicks. Die Signalübertragung in QAM, COFDM oder über Analogsignale ist 
ganz einfach.

Die Bedienung Ihrer Kopfstelle

Sie können Ihre Kopfstelle ganz einfach über das Web-Interface bedienen. Sie 
benötigen lediglich eine IP-Verbindung, sei es über Ihr Handy, den PC oder 
andere Geräte mit einem Internetanschluss. Damit können Sie Ihre Kopfstelle 
bedienen, überwachen und verändern.

Zukunftsaussichten mit CHAMELEON

Ständig werden neue Funktionen und Anwendungen entwickelt und 
Software-Updates stehen Ihnen als Kunde im Rahmen unseres Kundenservices 
zur Verfügung.

Wenn Sie eine Hardware auf diese Weise auf den neuesten Stand bringen, 
sparen Sie Kosten, Zeit und schützen die Umwelt. Nutzen Sie sämtliche 
Vorteile der Kabel-TV- und SMATV-Übertragung für sich, Ihre Abonnenten und 
Systemtechniker.

Machbarkeitsstudie

Um Ihnen als Kunde zu beweisen, wie vielseitig unser Produkt ist, bieten wir 
allen Kunden eine 30-Tage-Testversion aller erhältlichen Software-
Basisanwendungen für CHAMELEON. Sollten Sie später Software-
Anwendungen benötigen, die Sie nicht direkt bestellt haben, erhalten Sie diese 
von Ihrem Vertriebspartner. Die nicht benötigten Anwendungen werden 
automatisch nach 30 Tagen abgeschaltet.

So wichtig eine technisch hochwertige Plattform für Ihre Netzwerke ist, so wichtig sind 
auch die kommerziellen Aspekte dieser Anschaffung.

Technologische Veränderungen und ständig steigende Qualitätsanforderungen sind für die Betreiber in der Regel 
gleichbedeutend mit kostspieligen Investitionen für die Hardware und Infrastruktur.
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SDI / HD-SDI Output

Energiesparend

Niedriger Energieverbrauch

Sämtliche unserer Produkte werden so gestaltet, dass sie möglichst wenig 
Wärme erzeugen. Dies hat sowohl positive Auswirkungen auf unsere Umwelt, 
sowie auf die Lebensdauer der Geräte.

Extrem lange Lebenszyklen

Die Entwicklung auf lange Lebenszyklen hin, bietet Vorteile für die Umwelt. 
Ausserdem sorgt die Möglichkeit, Geräte nach dem Auftreten von Fehlern zu 
reparieren dafür, dass diese nicht gleich entsorgt werden müssen, was 
wiederum umweltverträglich ist.

Zukunftssicher

Ein weiterer Hauptgrund für die Verschrottung von Geräten sind die sich 
ständig verändernden technologischen Anforderungen, die alte Geräte hinfällig 
machen. Dies wollen wir vermeiden. Daher haben wir bei der Herstellung 
unserer Produkte darauf geachtet, ihre Funktionalität mit Hilfe von Software-
Upgrades ständig weiter verbessern zu können.



Eine Kopfstelle, die nur aus einem einzigen 
Hardware-Bauteil besteht
Die CHAMELEON-Produktlinie ist die erste, die nahezu sämtliche Anforderungen der Kabel-TV und 
SMATV-Übertragung mit nur einem einzigen Hardware-Bauteil abdeckt.

DVB-, IPTV- und ASI-Eingänge

CHAMELEON entschlüsselt MPEG-2-
und MPEG-4-Formate in SD oder HD

Entschlüsselung einzelner oder
mehrerer Programme über ein 
Common Interface

Remultiplexen Sie Tuner-, IP-,
ASI-Inhalte um eigene Multiplex-
Streams zu kreieren

Verschlüsseln Sie Services mit der 
eingebetteten DVB-CSA und
Simulcrypt-Schnittstelle

HD-Inhalte können Sie in SD down-
scalen, um allen TV- und 
STB-Diensten zu entsprechen

Erstellen Sie neue EPGs, um Ihre
eigenen Programmpakete 
einzusetzen

Mehrfache Modulatoren pro Modul
(z.B. QAM bis 4-fach, oder FM bis 
8-fach) 

MPEG-2/MPEG-4 DEKODIERUNG

VERSCHLÜSSELUNG MEHRERER DIENSTE

RE-MULTIPLEXING VON
MEHREREN TRANSPORTSTRÖMEN

MULTIDECRYPT-OPTION
MIT 2 CI-SLOTS

DOWNSCALE VON HD ZU SD

EPG-ERSTELLUNG

Die verschiedenen Ein- und Ausgänge werden über Software-Optionen festgelegt. Sämtliche Software-Optionen können jederzeit aktualisiert werden. Beim CHAMELEON ist
ein DVB-S/S2/T/T2/C/C2* Hybrid-Tuner eingeschlossen. Damit ist nicht nur eine Dekodierung von MPEG-2- und MPEG-4-Videoformaten möglich. Es werden auch MPEG, 
AAC HE und AC-3-Audio-Dekodierungsstandards unterstützt. Remultiplexing erfolgt einfach per Mausklick.

DVB-T DVB-T2 DVB-C IPTV ASI
SDI/

HDSDI
DVB-C2

(geplant) Analogue DTMB FM
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DVB-S/S2 DVB-C IPTV ASI DVB-C2DVB-T DVB-T2DVB-T2DVB-T



 

 

 

SDI / HD-SDI Output

CHAMELEON - Die begabte Kopfstelle

CHAMELEON - Anpassung an die Umwelt

Wie ein Chamäleon seine Farben auf die Umwelt abstimmt, passt sic h die 
CHAMELEON-Produktlinie auf vielseitige Formen der Übertrag ung, Verarbeitung 
und den Empfang von TV-Inhalten an.

CHAMELEON - Die Produktlinie mit nur einem 
Hardware-Bauteil

Die Entwicklung ist endlich soweit, dass Ihnen ein einziges Hardware-Bauteil 
all die Möglichkeiten bietet, die Sie sich nur vorstellen können. Und obwohl 
dieses Produkt so vielseitig ist, müssen Sie nur für das zahlen, was Sie wirklich 
benötigen. Die Funktionspalette der CHAMELEON-Produkte ist softwaregesteuert 
und läuft auf einer einzigen Hardware-Plattform. Sämtliche Software-Funktionen 
der CHAMELEON-Produkte können jederzeit modifiziert und aktualisiert werden, 
ohne dass die installierte Hardware ausgetauscht werden muss.

CHAMELEON - „Alles an Bord“

Die CHAMELEON-Produktlinie deckt die Funktionsvielfalt für alle Arten von 
Anlagen ab, angefangen bei Einzel- oder SMATV-Anwendungen bis hin zu 
komplexen Kopfstellen in grossen CATV-Netzen. Die Anlagen können ganz 
einfach erweitert werden: Grössenmässig, durch das Hinzufügen weiterer 
Einheiten, funktionsmässig durch das Hinzufügen weiterer Software-Optionen.

CHAMELEON - Anpassung an Ihre Zukunft

Das Tempo, in dem sich unsere Branche verändert und entwickelt, wi rd 
immer schneller. Um Investitionsentscheidungen zu erleichte rn, haben 
wir eine Plattform entwickelt, die so flexibel ist, dass sie nahez u allen 
erdenklichen Anforderungen entspricht und gleichzeitig ers chwinglich bleibt. 
Mit den CHAMELEON-Produktoptionen können Sie das Produkt ganz an 
Ihre Bedürfnisse anpassen. Dafür setzen wir immer neuere Massstä be und 
entwickeln unsere Technologien weiter.

CHAMELEON - Dezentrale Prozessverarbeitung

Die CHAMELEON-Produkte sind multifunktional, wobei jede ei nzelne Einheit 
die unterschiedlichsten Prozesse verarbeiten kann. Durch das dezentrale 
Prozessverarbeitungssystem können Sie Ihre Anlage in beliebig er Grösse 
erstellen und schrittweise erweitern. 

Alles auf kleinstem Raum

Komplette Kopfstelle mit 200 Programmen für Empfang, Verschlüsse-
lung, Entschlüsselung und Modulation der 20 Multiplex-Strömen in 4 
Höhen-Einheiten von 19 Zoll.

Funktionsdichte
Die digitale Vielfalt

Die Auswahl an Software-Konfigurationen ist breit gefächert . Sie müssen aus 
unseren Software-Optionen nur noch das herauspicken, was Sie
brauchen. 
Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, bieten wir Ihnen ein Konfigurati ons-Tool, 
mit dem Sie im Handumdrehen die Software-Optionen finden, die Sie ben ötigen. 
Für die Abwicklung (kommerziell und technisch) stehen wir Ihnen g erne zur 
Verfügung.

Nebenstehend finden Sie eine Auswahl der Funktionen, die Sie mit den 
unterschiedlichen Software-Optionen realisieren können. A ber nicht vergessen: 
Die CHAMELEON-Wundertüte hält laufend brandneue Überraschung en für Sie 
bereit.

Funktionen
Receiver DVB-S/S2, Single/Dual  
Receiver DVB-T/C, Ein-/Zweikanal  
Receiver DVB-T2/C2   
Umsetzer in DVB-T/2, Ein-/Zweikanal
Umsetzer in DVB-C/C2, Ein-/Zwei-/Vierkanal
Analoger VSB RF-Modulator, Ein-/Zweikanal
EDGE QAM, 1-/2-/3-/4-fach   
EDGE COFDM, Ein-/Zwei-/Vierkanal
SD MPEG-2/MPEG-4-Decoder, Ein-/Zweikanal
MPEG-4 HD-Decoder, 1-fach
CI-Entschlüsselung, Ein-/Zweikanal
Remultiplexer für multiple Transportströme
DVB_CSA-Verschlüsselungsvorrichtung
IP-Streamer
ASI-Streamer
SDI-Signalgenerator, 2 SD/1 HD
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Verändern Sie die Realität

1)  ASI in, ASI out and SDI out sharing the same physical connectors (2xBNC)
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Wandeln Sie jedes beliebige Format mit digitaler Technik in ein anderes um, überall und egal in welcher Netzwerkgrösse.

2 x Sat

Decrypt

Modulate

Remux

2 x TerIP ASI

Input

Output

Input Input

Output Output

Modulate

Remux

Decrypt

Modulate

Remux

Encrypt

QAM 1
QAM 2
QAM 3
QAM 4

IP-Switch

IP 2 x Cable

QAM 5
QAM 6
QAM 7
QAM 8

QAM   9
QAM 10
QAM 11
QAM 12

Block Diagramm

Digitales Headend Beispiel
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CHAMELEON - die Produkte

Netzteil

Grundeinheit GN01

 

 

  

Grundeinheit GN40

Cool Power (Gerät mit niedriger Wärmeentwicklung)

Die obenstehende Grundeinheit GN40 ist hier mit der maximalen Anzahl an CHAMELEON-Modulen
ausgerüstet. Cool Power - Lüfter und Netzteil im GN40.

Grundeinheit GN50 (Lüfter und Netzteil integriert)

Modul GN HNUW
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WISI - Wilhelm Sihn AG
Hintermättlistrasse 9
5506 Mägenwil, Switzerland

Phone: +41 62 896 70 40
Fax: +41 62 896 70 41
E-Mail: info@wisi.ch

Internet: www.wisi-ngn.ch
 www.wisi.ch
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